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	位  置
	河北省承德市丰宁满族自治县四岔口乡四岔口村

（中心地理坐标：东经116°24'11"，北纬41°40'19"）

	
	建设内容
	主要建设化石储藏室1栋3层，及配套柴油发电机房。

	
	建设性质
	新建项目
	总投资
	1235.4万元

	
	土建投资
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	占地面积（hm2）
	永久：0.96

	
	
	
	
	临时：无
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	地貌类型
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	原地貌土壤侵蚀模数[t·(km2·a)]
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	容许土壤流失量
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	200
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	水土保持总投资
	工程措施
	2.32万元
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	临时措施
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	水土保持补偿费
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	独立费
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	水土保持监理费
	1

	
	
	设计费
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1  项目简况

1.1 项目基本情况

项目建设地位于河北省承德市丰宁满族自治县四岔口乡四岔口村，紧邻县道，交通便利。

（项目中心地理坐标为：东经116°24′11"、北纬41°40′19"）。
1.2 项目组成及工程布置

河北承德热河生物群古生物化石产地保护项目化石储藏室丰宁四岔口项目区化石储藏室

规划总占地面积9643.76m2，总建筑面积2986.29m2，其中地上建筑面积2954.93m2，地下建筑面127.33m2，容积率0.226，建筑密度8.71%，绿地率40.04%。项目建设由构建筑物区、道路广场区、绿化区、施工生产生活区组成，其中：构建筑物区占地0.11hm2，道路广场区占地0.47hm2，绿化区占地0.34hm2，施工生产生活区占地0.04 hm2。施工时，施工生产生活区临时占用绿化区用地，施工后，建设绿地。共设置地上车位42个。

本项目总投资1235.4万元人民币。本项目建设期限为2019年3月-2020年6月。该项目属建设类项目，根据《开发建设项目水土保持技术规范（GB50433-2008）》规定，方案设计水平年为2021年，设计深度为初步设计阶段。
1.3 工程占地

本项目总占地面积0.96hm2，其中建筑物区占地0.11hm2，道路及广场区占地0.47hm2，绿化区0.44hm2，施工生产生活区占地0.04 hm2。施工时，施工生产生活区临时占用绿化区用地，施工后，建设绿地。
表1-1                 工程占地面积统计表               单位：hm2
	建设项目
	占地
	占地性质
	占地类型

	
	面积
	永久占地
	临时占地
	

	本项目
	建构筑物区
	0.11
	0.11
	
	公共设施用地

	
	道路及空地区
	0.47
	0.47
	
	公共设施用地

	
	绿化区
	0.34
	0.34
	
	公共设施用地

	
	施工生产生活区
	0.04
	0.04
	
	公共设施用地

	合   计
	0.96
	0.96
	
	公共设施用地


项目总平面布置由建筑物区、道路及空地区、绿化区和施工生产生活区组成，详见表1-2。

表1-2                          项目组成
	序号
	项目
	项目组成

	1
	建筑物区
	建设化石储藏室1栋3层，及配套柴油发电机房。

	2
	道路及空地区
	建设内部停车场及人行道路等。

	3
	绿化区
	为项目绿化美化区域。

	4
	施工生产生活区
	施工过程中生产生活区域


1.4土石方平衡

本项目为建设类项目，本项目土方开挖主要来源为建筑物区基础开挖土方及场地平整，项目建设土石方挖填总量为0.84万m3，其中挖方总量为0.42万m3，填方总量为0.42万m3，所开挖土方全部用于填垫使用，无弃土弃方。
项目区原有占地类型为公共设施用地，占地范围所收集的表土临时堆放在空地区域，不新增占地。

1.5自然概况

承德市地处冀北燕山东段，位于燕山沉陷带与高原后背斜过度带，海拔高度在313－1074米之间，属于低山丘陵区；项目区属于温带半湿润半干旱大陆性季风型山地气候，多年平均气温8.9℃，,全年无霜期157d，流域内多年平均降水量560mm，最大冻土深度1.2m。

项目属滦河流域一级支流武烈河。项目区土壤类型以棕壤、褐土为主，项目区域属华北植物区系，植被类型属我国东部冀北山地栎林油松和亚高山针叶林带，项目区平均植被盖度在60％以上。地震动峰值加速度为0.05g，地震设防烈度为Ⅵ度。

本项目涉及燕山国家级水土流失重点预防区，项目建设区以轻度水力侵蚀为主，现状平均土壤侵蚀模数为500t/km2·a，容许土壤流失量为200t/km2·a。

2项目水土保持评价

2.1 主体工程选址（线）水土保持评价

1、本建设项目所在地不属于地质灾害诱发区，项目诱发地质灾害的风险极小，符合水土保持技术要求。本项目建设不改变原有用地性质，经分析，本项目建设符合国家及地方规划。

2、本工程属于《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号)、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类鼓励类第三十八项环境保护与资源节约综合利用，符合水土保持要求。

3、本不属于水土保持法第十七条禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。

4、本工程所处位置属于燕山国家级水土流失重点预防区且无法避让，方案按北方土石山区一级标准进行防治，严格控制扰动地表和植被、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺等减少水土流失。

5、本工程不属于在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物的建设项目。

6、本工程不存在分期建设前期未编报水土保持方案情形。

7、本工程不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。工程所处区域没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区。

工程位于燕山国家级水土流失重点预防区，对水土保持存在一定的制约和影响项目建设的水土保持问题。本方案水土流失防治标准执行建设类一级标准。工程施工过程中，加强施工过程中临时措施布设，有效降低水土流失的发生。本方案通过提出相应的水土保持防护措施及施工管理建议，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，项目建设可以满足水土保持约束性规定的要求。主体工程没有占用生产力较高土地，占地类型基本符合水土保持的要求。

2.2 建设方案与布局水保评价

工程建设方案和布局，无法避让燕山国家级水土流失重点预防区，方案按一级标准进行防治，并采取提高防治目标值，严格控制扰动地表和植被、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺、增加挖方利用率，尽可能减少工程占地和土石方。主体工程没有占用生产力较高土地，占地类型基本符合水土保持的要求。本方案从水土保持角度分析，工程建设土石方、表土剥离、保存和利用合理可行。

主体设计水土保持工程界定，依据《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)的要求，确定该项目纳入具有水土保持功能的工程有周围彩钢板拦挡、植草砖铺装工程和绿化区绿化等措施。主体设计中水土保持投资总计39.05万元。

表2-1      主体设计中具有水土保持功能措施工程量及投资

	项目分区
	措施类别
	单位
	工程量
	投资概算（万元）

	道路广场区
	植草砖铺装
	m2
	525
	1.31

	绿化区
	绿化美化
	hm2
	0.34
	34.78

	施工生产生活区
	绿化美化
	hm2
	0.04
	2.96

	合  计
	
	
	39.05


3 水土流失分析与预测

3.1水土流失现状

项目区位于丰宁满族自治县四岔口乡四岔口村，水土流失类型以水力侵蚀为主。造成水土流失的自然因素，主要发生在坡耕地和干旱阳坡，侵蚀形式为坡耕地的层状面蚀、砂砾化面蚀、细沟状面蚀以及荒山阳坡的鳞片状面蚀和沟蚀。水土流失现状调查采用现场调查的方法，通过综合分析，确定土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度，现状平均侵蚀模数500t/km2·a左右。

项目区属于北方土石山区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区容许土壤侵蚀模数为200t/km2·a。

3.2土壤流失预测

一、预测范围

施工期水土流失预测范围为项目建设区范围，水土流失预测面积为0.971hm2。自然恢复期预测范围为扣除建筑物区基底、硬化地面占地范围，水土流失预测面积为0.38hm2。

二、预测单元

根据水土保持防治分区、水土流失预测划分为4个预测单元即建筑物区、道路广场区、绿化区和施工生产生活区。

表3-1                水土流失预测单元划分情况表
	序号
	分区
	主要施工内容

	1
	建筑物区
	开挖、基础施工、临时堆土

	2
	道路广场区
	施工车辆碾压、人为扰动，地面硬化

	3
	绿化区
	平整、覆土，栽植植被

	4
	施工生产生活区
	人为扰动、平整、覆土，栽植植被


三、预测时段

本工程属于建设类项目，预测时段为项目建设全过程，即工程施工期2019年3月-2020年6月，共计16个月；自然恢复期2年。水土流失预测时段见表3-2。

表3-2                  水土流失预测时段一览表

	预测单元
	施工期
	自然恢复期

	建筑物区
	2
	--

	道路广场区
	2
	--

	绿化区
	2
	2

	施工生产生活区
	2
	2


四、土壤侵蚀模数

项目所在区域属于滦河流域，本方案根据全国第一次水利普查和水土流失调查报告、《水土保持公报》、土壤侵蚀等值线图、水土保持规划等资料，并通过实地调查，对项目建设区的地形地貌、气候、植被、水土流失现状等进行了详细分析，确定项目区原地貌土壤侵蚀模数在500t/km2 a。

结合本工程施工建设特点和项目区地形地貌特征，参考原地貌土壤侵蚀模数，确定工程建设期和自然恢复期的土壤侵蚀模数见表3-3。

表3-3         本项目原地貌及扰动后土壤侵蚀模数表      单位：t/km2 a

	类别
	侵蚀模数

	
	施工建设期
	植被恢复期

	
	
	第一年
	第二年

	建筑物区
	3000
	
	

	道路广场区
	2500
	
	

	绿化区
	2000
	800
	600

	施工生产生活区
	2000
	800
	600


五、预测结果

根据可能造成水土流失面积、水土流失背景值和水土流失强度预测值等，计算土壤侵蚀（流失）量，经计算，建设可能造成水土流失量为50.62t，其中施工期45.3t，自然恢复期5.32t，原地貌土壤流失量为12.68t，新增土壤流失量为37.94t。预测结果见表3-4、表3-5。

表3-4                原地貌土壤流失量预测结果表

	序号
	预测单元
	预测面积（hm2）
	预测时长（a）
	土壤侵蚀模数（t/km2 a）
	土壤流失量（t）

	1
	建筑物区
	0.11 
	2
	500
	1.1

	2
	道路广场区
	0.47
	2
	500
	4.7

	3
	绿化区
	0.34
	4
	500
	6.8

	4
	施工生产生活区
	0.04
	4
	500
	0.08

	合  计
	0.96
	
	
	12.68


表3-5                  施工期土壤流失量预测表

	序号
	预测单元
	预测面积（hm2）
	预测时长（a）
	土壤侵蚀模数（t/km2 a）
	土壤流失量（t）

	1
	建筑物区
	0.11 
	2
	3000
	6.6 

	2
	道路广场区
	0.47
	2
	2500
	23.5 

	3
	绿化区
	0.34
	2
	2000
	13.6

	4
	施工生产生活区
	0.04
	2
	2000
	1.6

	合  计
	0.96
	
	
	45.3


表3-5-1             自然恢复期土壤流失量预测表

	序号
	预测单元
	预测面积（hm2）
	预测时长（a）
	土壤侵蚀模数（t/km2 a）
	土壤流失量（t）

	
	
	
	
	第一年
	第二年
	

	1
	绿化区
	0.34
	2
	800
	600
	4.76

	2
	施工生产生活区
	0.04
	2
	800
	600
	0.56

	合  计
	0.74
	
	
	
	    5.32


表3-5-2                水土流失量汇总表

	序号
	预测单元
	原地貌（t）
	施工期（t）
	自然恢复（t）
	新增水土流失量（t）

	1
	建筑物区
	1.1
	6.6 
	0
	5.5

	     2
	道路广场区
	4.7
	23.5 
	0
	18.8 

	3
	绿化区
	6.8
	13.6
	4.76
	11.56

	4
	施工生产生活区
	0.08
	1.6
	0.56
	2.08

	合  计
	12.68
	45.3
	    5.32
	37.94


3.3  水土流失危害分析

工程在施工修建过程中，开挖土方、破坏原有植被与土壤结构，导致原有地貌裸露，还可能在较短时间内形成高于或低于地面的边坡以及倒运土方的临时堆土边坡，大规模的建设扰动原生地表，损坏水土保持设施，如不采取任何防护措施将加重水土流失，在雨季会导致新增水土流失，影响周边环境质量。

工程建设过程中，由于机械碾压、土石压占和地表植被剥离，改变了原土体结构，地表裸露，抗蚀能力降低，一些含有丰富有机质的表层土易被侵蚀，降低土壤肥力。施工中土石方开挖、填筑、碾压等活动，造成原地表的水土保持设施的损害，而植被的损坏，使其截留降雨，含蓄水分、滞缓径流、固土拦泥的作用降低，造成水土保持功能下降，加剧水土流失。生态环境质量和水土保持功能极大减弱。
3.4指导性意见

（1）施工进度安排的建议

根据预测结果，施工期的地形改造是水土流失量较大的时段，加强主体工程施工进度的紧凑安排，尽量不在大风天和雨季施工，降低大风产生扬尘的可能，提高环境质量。优化施工组织及施工工艺，减少土方倒运次数，定期清扫、及时洒水，施工后期要对可绿化区域及时进行植被恢复。

（2）水土流失监测的指导性意见

根据预测结果，本项目监测的重点时段应为施工区，重点区域为建筑物区，施工期的水土保持监测的主要内容为水蚀因子作用下土壤流失量的观测以及扬尘的控制。监测点位包括：建筑物区、道路广场区、绿化区和施工生产生活区等。

综上所述，项目建设对当地的水土流失影响主要为建设期的施工活动改变、损坏和占压原有地貌及植被，造成地表裸露，降低原有植被的抗蚀能力，加剧水土流失。从水土流失预测的结果可以看出，本项目水土流失主要发生在施工期，主体工程建设扰动较大，可能造成的水土流失量也较大，因此这些区域除必须采取临时防护措施外，施工结束后应以植被措施防护为主，因地制宜，构成行之有效的防治体系，遏制水土流失的发生与发展。

4水土保持措施

4.1 防治分区划分

根据工程建设特点，结合工程施工区布局，将项目划分为4个一级防治分区，即建筑物区防治区、道路广场区防治区、绿化防治区和施工生产生活区防治区。

各水土保持防治分区施工特点及主要水土流失因素情况见表4-1。

表4-1              水土保持防治分区划分表

	建设项目分区
	占地面积(hm2)
	建设项目
	施工特点
	水土流失因素

	
	
	
	
	

	建筑物区
	0.11
	建构筑物基础开挖
	机械作业，土石方挖填量大
	扰动地表

	道路广场区
	0.47
	场地硬化，人为扰动碾压
	机械作业，人为活动频繁
	车辆频繁进出碾压

	绿化区
	0.34
	土地整治
	机械作业，人为活动频繁
	扰动地表

	施工生产生活区
	0.04
	人为扰动碾压，土地整治
	机械作业，人为活动频繁
	扰动地表

	合计
	0.96
	
	
	


4.2 措施总体布局

结合项目建设特点，水土流失严重区域主要为土石方开挖区等，本方案水土流失防治本着从重点难点入手、有实际意义、可操作性强的原则，提出项目的水土流失防治方案，将防治重点放在土石方开挖区。总体布局为工程措施与植物措施有机结合，充分发挥工程措施的控制性和时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失，利用林草和土地整治措施保持土壤，涵养水源，保护新生地表。水土流失防治措施主要采用植物措施、临时措施、管理措施与主体工程绿化、排水相结合的综合防治措施，在时间和空间上形成个完整的水土保持防治体系。

工程措施：方案设计对道路广场区、绿化区和施工生产生活区进行表土收集，收集面积0.85hm2，后期绿化覆土1500m3；停车场铺设植草砖525m2。
植物措施：主体设计对地块内绿化采用乔灌草相结合的方式进行绿化，共绿化0.38hm2。

临时措施：主体设计厂区四周布设彩钢板临时拦挡500m；方案设计对收集的表土堆覆盖苫布遮盖5500m2。

4、预防保护措施：施工车辆进出项目区应进行苫布遮盖。施工期间每天定期对项目区内道路洒水，防止扬尘。
水土保持措施总体布局表见表4-2。

表4-2                水土保持措施总体布局表

	防治分区
	措施类型
	措施内容
	措施位置

	构建物区
	临时措施
	苫布遮盖
	空地区

	道路广场区
	工程措施
	收集表土
	道路及空地区

	
	
	铺设植草砖*
	停车场

	
	临时措施
	苫布遮盖
	空地区表土堆

	
	
	临时拦挡
	空地区表土堆

	绿化区
	工程措施
	表土收集
	绿化区

	
	
	表土回铺
	绿化区

	
	植物措施
	空地绿化*
	场内绿化空地

	
	临时措施
	苫布遮盖
	空地区

	施工生产生活区
	工程措施
	表土回铺
	施工生产生活区

	
	植物措施
	空地绿化*
	场内绿化空地

	
	临时措施
	苫布遮盖
	空地区


*—主体设计已列措施
4.3 分区防治措施布设

一、构建物区

1、临时措施

方案设计：施工期间对临时空地进行苫布遮盖300m2。防尘网密度不小于1500/cm2
二、道路广场区

1、工程措施

主体设计：施工前期收集的表土800m3，停车场区域采用植草砖铺装，面积为525m2。
2、临时措施

方案设计：施工期间对临时空地进行苫布遮盖2000m2。防尘网密度不小于1500/cm2；项目周围用彩钢瓦围挡500m。

三、绿化区

1、工程措施

方案设计把施工前期收集的表土700m3，后期进行回铺，回铺厚度为0.3m，回铺面积0.34hm2。

2、植物措施

主体设计绿化区场地进行平整后，采用园林标准，有草地、乔木等多种形式进行绿化，绿化面积为0.34hm2。

3、临时措施

方案设计：施工期间对临时空地进行苫布遮盖3100m2。防尘网密度不小于1500/cm2。
四、施工生产生活区
1、工程措施

方案设计把施工前期收集的表土120m3，后期进行回铺，回铺厚度为0.3m，回铺面积0.04hm2。

2、植物措施

施工生产生活区进行平整后，采用园林标准，有草地、乔木等多种形式进行绿化，绿化面积为0.04hm2。

3、临时措施

施工期间对临时空地进行苫布遮盖150m2。防尘网密度不小于1500/cm2。
4.3.1水土保持工程典型设计

一、表土剥离、覆土平整设计

方案设计施工前期对道路广场区及绿化区范围进行表土剥离，后期对绿化范围内进行表土回填，表土剥离采用机械进行，剥离厚度为30cm；施工后期采用机械进行表土回填，回填厚度为30cm。

二、植草砖铺装设计

根据设计的要求，清理土方，找平碾压密实，压实系数达90%以上；结合层为3cm厚1：1黄土粗砂；基层铺设30cm厚天然砂砾＋100厚1：6水泥豆（无砂）大孔混凝土，找平碾压密实，密实度达80%以上；面层为80厚植草砖，在铺设时，应根据设计图案铺设植草砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。
4.3.2水土保持植物措施设计

1、栽植乔、灌木设计及要求

绿色景观建设应以创造优美景观为目标，根据地形条件和功能要求，尽可能地考虑品种多样性，避免林草品种单一而造成景观单调，在考虑林草品种多样性的同时，也应考虑林草品种对地块的适宜性，优先选择乡土树种，只有两者有机配合，才能确保绿化成活率及植被覆盖率。

2、栽培技术要点

乔、灌木采用穴状整地栽植，土球苗木种植时，苗木入穴后，土球放稳，树干直立，随后拆除并取出包装物；绿篱种植时，土球完好的应在入槽前拆除包装物，并置于槽内。

3、抚育管理技术措施

绿化管护的主要内容为：补植，土、肥、水管理，防治病、虫、杂草，修剪及保护管理更新复壮等。

4.3.3水土保持临时措施设计

1、临时苫盖采用密目网进行苫盖，相邻密目网苫盖处留10cm重叠，充的部分采用回形铁仟固定或石头占压，防止苫盖过程中出现空窗或被大风吹跑。

2、表土堆周围用草袋装土砌成单排挡墙，砌筑宽度0.6m，高度0.8m。
4.3.4防治措施工程量汇总

本项目水土保持措施类型包括临时措施，工程措施和植物措施。水土保持措施工程量汇总见表4-3。

表4-3             水土保持措施工程量汇总表

	序号
	防治分区
	措施类型
	措施名称
	单位
	工程量
	阶段调整系数
	设计工程量

	1
	构建物区
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	300
	1.1
	330

	2
	道路广场区
	工程措施
	表土收集
	m3
	800 
	1.05
	840

	3
	
	植物措施
	植草砖铺装
	m2
	525
	-
	525

	4
	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	2000
	1.1
	2200

	5
	
	
	彩钢拦挡
	m
	500
	1.05
	525

	6
	绿化区
	工程措施
	表土收集
	m3
	700 
	1.05
	735 

	7
	
	
	表土回填
	m3
	1380
	1.05
	1449 

	8
	
	植物措施
	绿化
	hm2
	0.34
	-
	0.34

	9
	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	3100
	1.1
	3410

	10
	施工生产生活区
	工程措施
	表土回填
	m3
	120 
	1.05
	126 

	11
	
	植物措施
	绿化
	hm2
	0.04
	-
	0.04

	12
	
	临时措施
	临时苫盖
	m2
	150
	1.1
	165


说明：根据“水利工程设计工程量计算规定SL328-2005”，表中工程量按初步设计阶段调整系数进行调整，植物措施取1.05、土方工程取1.05、石方工程取1.05。

5 水土保持投  资概算及效益分析

5.1 投资概算

本项目水土保持总投资56.2万元（主体已有投资46.02万元，新增投资10.18万元），其中：工程措施费2.32万元；植物措施费39.05万元；临时工程费5.48万元；独立费用6.4万元；基本预备费1.6万元；水土保持补偿费为1.35万元（13501.26元）。
表5-1                                 水土保持总概算表               单位：万元

	序号
	工程或
	建安
	林草
	独立
	小计
	总投资

	
	费用名称
	工程费
	工程费
	费用
	
	

	第一部分   工程措施
	2.32
	
	
	2.32
	2.32

	1
	构建筑物区
	0
	
	
	0
	0

	2
	道路广场区
	0.28
	
	
	0.28
	0.28

	3
	绿化区
	1.90
	
	
	1.90
	1.90

	4
	施工生产生活区
	0.14
	
	
	0.14
	0.14

	第二部分   植物措施
	
	39.05
	
	39.05
	39.05

	1
	构建筑物区
	
	0
	
	0
	0

	2
	道路广场区
	
	1.31
	
	1.31
	1.31

	3
	绿化区
	
	34.78
	
	34.78
	34.78

	4
	施工生产生活区
	
	2.96
	
	2.96
	2.96

	第三部分施工临时工程
	5.48
	
	
	5.48
	5.48

	1
	临时工程
	4.65
	
	
	4.65
	4.65

	2
	其他临时工程
	0.83
	
	
	0.83
	0.83

	第四部分  独立费用
	
	
	6.4
	6.4
	6.4

	建设管理费
	
	
	0.9
	0.9
	0.9

	工程建设监理费
	
	
	1
	1
	1

	科研勘测设计费
	
	
	1.5
	1.5
	1.5

	水土保持监测费
	
	
	1
	1
	1

	验收报告编制费
	
	
	2
	2
	2

	一至四部分合计
	7.8
	39.05
	6.4
	53.25
	53.25

	基本预备费
	
	
	
	
	1.6

	水土保持补偿费
	
	
	
	
	1.35

	水土保持总投资
	
	
	
	
	56.2


表5-2                          水土保持措施分部概算表
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	第一部分  工程措施
	
	
	
	23220

	道路广场区
	
	
	
	2824

	1
	表土剥离（主体）
	m3
	800
	3.53
	2824

	绿化区
	
	
	
	18962

	1
	表土剥离（主体）
	m3
	700
	3.53
	2471

	2
	表土回覆（主体）
	m3
	1380
	11.95
	16491

	施工生产生活区
	
	
	
	1434

	1
	表土回覆（主体）
	m3
	120
	11.95
	1434

	第二部分  植物措施
	
	
	
	390494.3

	绿化区
	
	
	
	347771.7

	1
	景观式绿化（主体）
	hm2
	0.34
	
	347771.7

	施工生产生活区
	
	
	
	29597.6

	1
	景观式绿化（主体）
	hm2
	0.04
	
	29597.6

	道路广场区
	
	
	
	13125

	1
	草坪砖（主体）
	m2
	525
	25
	13125

	一~二之和
	
	
	
	413714.3

	第三部分  施工临时工程
	
	
	
	54814.3

	一
	临时措施
	
	
	
	46540

	构建筑物区
	
	
	
	1980

	1
	密目网苫盖（主体）
	m2
	300
	6.6
	1980

	道路广场区
	
	
	
	23110

	1
	密目网苫盖（主体）
	m2
	2000
	6.6
	13200

	2
	彩钢瓦围挡（主体）
	m
	500
	19.82
	9910

	绿化区
	
	
	
	20460

	1
	密目网苫盖（主体）
	m2
	3100
	6.6
	20460

	施工生产生活区
	
	
	
	990

	1
	密目网苫盖（主体）
	m2
	150
	6.6
	990

	二
	其他临时工程
	%
	2
	413714.3
	8274.3


  表5-3                         水土保持补偿费计算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
	合价（元）

	
	水土保持补偿费
	
	
	
	13501.26

	1
	本项目
	m2
	9643.76
	1.4
	13501.26


5.2 效益分析

项目区位于燕山国家级水土流失重点预防区，项目区水土流失防治标准采用北方土石山区一级标准，并按规定进行修正，水土流失总治理度达到95%、土壤流失控制比0.9，渣土防护率97%，表土保护率为95%，林草恢复率97%，林草覆盖率25%。

水土保持方案实施后，各项水土流失防护措施将有效地拦截工程建设过程中的土壤流失、减轻地表径流的冲刷，使土壤侵蚀强度降低，防治责任范围内的水土流失得到有效治理，水土流失尽快达到新的稳定状态，自然恢复期1~2年后，施工期产生的水土流失影响将基本消除，并将发挥其综合环境效应。本工程水土流失防治情况及防治指标见表。
表5-4                         水土流失防治目标评估表
	评估指标
	防治指标值
	预估实现指标值
	评估结果

	水土流失治理度（%）
	95.0
	99.0
	达标

	土壤流失控制比
	0.9
	1.03
	达标

	渣土防护率（%）
	97.0
	99.0
	达标

	表土保护率（%）
	95.0
	95.62
	达标

	林草植被恢复率（%）
	97.0
	97.57
	达标

	林草覆盖率（%）
	25.0
	39.58
	达标


6水土保持管理

（1）施工单位应严格按照主体工程的设计文件以及经主管部门审理的水土保持方案报告表的设计进行施工，在施工手册中给出水土保持实施细则。

（2）生产建设单位应按照以下要求自主开展水土保持设施验收。

①明确验收结论。形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

②公开验收情况。除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

③报备验收材料。生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书。生产建设单位对水土保持设施验收鉴定书的真实性负责。
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附件
附件1 不动产权证书
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附件2 地理位置图
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附图3 项目区平面布置图
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附图4水系图
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附图5项目区土壤强度分布图
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项目区









